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* Innowacyjne urzadzenie oparte na
najnowszym systemie sterujacym
* Trwaly i bezpieczny, znakujacy w
sekundy
* Prosta obsfuga poprzez program*“Fly”
* Mozliwos¢ sterowania przez PC
* Wszystko wjednej maszynie:
Sita,godnos¢ zaufania, profesjonalnos¢
* Wygodne wykonywanie prac w biurze lub w
warsztacie . Doskonate wyniki pracy
* Oprogramowanie “FLY” nie przyjmuje
polecen zewnetrznych

www.schilling-marking.de

v Pole pracy »
: Pozycja startowa ‘ i ; ;’/
4
Znakowanie w osiach xl/y 100 x 100 mm
Dostosowanie wysokosci 298 mm
Szybkos¢ znakowania Od 1 mm/s do 80 mm/s
Szybkos¢ przechodzenia max. 80 mm/s
Pozycja znakowania Bez ograniczen
Rozktad znakowania 0,05 mm, w osiach X/Y
Gtebokos¢ znakowania do 0,1 mm wg. Ustawien
Czestotliwos¢ 0-150 Hz
Sita uderzenia Wg. ustawien
Wysokos¢ wyréwnania igty Okoto 10 mm
Potrzebne powietrze 300 I/min
Cisnienie max. 7 bar
Wymiary (LxWxH;mm)

Gtowica znakujgca 250x270x240
Kolumna i baza 370x400x760

Waga w (kg)
Gtowica znakujaca 9,4
Kolumna i baza 18,6
Zasilanie 90-265VAC 50/60 Hz
Pamie¢ 1 MB Flash - 1 MB RAM
Czcionka DIN 1451m
Funkcje Tekst linearny, katowy i opisowy, daty, zmienne

, logo na zyczenie

Marka Mega Marker posiada znak handlowy zastrzezony

Twoj partner w systemach znakowan
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Dane techniczne Palm Tungsten W:
Urzadzenie - Palm Audio : Wtyc_z_ka_ d_o stuchawek )
Pamiet : 16 MB SD RAM ) umozllWlaJatca rc.)z.mowy telefoniczne
System operacyjny * PalmOS® 4.1.1 Typ baterii 823':(1?.:: n'_aibht/é%r;i/ﬁ olryzm.
Wyswietlacz fTFT kolor, o pelnyr?q na){adowgniu e
e Navigator  : Szybkie wyszukiwanie
Klawiatura : Zewm_gtrzpa k!awiatur_a umozliwia danych
Zzﬁt;';'ﬁ wf&‘z;ag;ﬂ SMS oraz Wielkose ~: 5,43' x 3,07 x 65' o
Procesor : Motorola Dragonball VZ, 33MHz | Funkcje : Powiadomienia poprzez wibracje,
Uniwersalny facznik dzwieki oraz wyswietlacz
Igly w zestawach
et
Grube igly Cienkie igly Cienkie, miekkie igly
W zestawie o6mm w zestawie g3mm w zestawie 3mm
Dla gtebokiego Dla normalnego Dla delikatnego
znakowania, zZznakowania, znakowania,
Standardowy kgt konca : Standardowy kgt konca : Standardowy kgt konca :
60°, 60° 60°
inne kqty: 90° / 118° inne kqgty: 90°/ 118° inne kqty: 90° / 118°
Art.-Nr.: 66.62150.6S Art.-Nr.: 66.62032.3S Art.-Nr.: 66.62132.3S
Stopy twarde Przedtuzka igly
Ciezka igta 26mm Lekka igta 23mm
dostepne kaqty: dostepne kaqty:
60° - Art.-Nr.: 66.64060.6S  60°- Art.-Nr.: 66.64060.3S pozwala wydtuzy¢ odlegtosc

Q0°- Art.-Nr.: 66.64090.6S
118°- Art.-Nr.: 66.64118.6S

90°- Art.-Nr.: 66.64090.3S
118°- Art.-Nr.: 66.64118.3S

od gtowicy znakujgcej do

konca igty .

Odlegtosc przedtuzenia:

70mm
Art.-Nr.: 66.60007.3
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